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 01/01/1399مورخه توده های سنگی ریزش

 سوادکوه سرا، شهرستان پیت روستای

 
 

 تهیه کنندگان: حسین رنجبر درواری، لیلا امینی
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 مقدمه

 ،شهرستان سوادکوه ،و سقوط سنگ در روستای پیت سرا کوه ریزش موردبدنبال درخواست فرمانداری سوادکوه در 

و  مسئولین محلیبهمراه  )ساری(کاسپین خاوریمنطقه زمین شناسی و اکتشافات معدنی  اداره کل کارشناسان

در مورخه مشترکی از گستره  هایاعضای کارگروه زلزله و لغزش لایه زمین استانداری مازندران بازدید

 ارائه می گردد.  ذیلدر گزارش  آنپذیرفته که نتایج  انجام 06/01/1399 و03/01/1399

 موقعیت جغرافیایی

از توابع بخش مرکزی شهرستان  N36 01 33.8E53 03  22.9 مختصات جغرافیاییدارای  روستای پیت سرا

روبه روی پادگان دوآب کیلومتری شهرستان پل سفید  10فاصله  دراستان مازندران دهستان راستوپی  سوادکوه

  دارد. قرار

 

 نقشه راه دسترسی به گستره -1-شکل
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  نمای کلی از روستای پیت سرا )دید به سمت خاور( -2-شکل

 بحث

مواجه گسیختگی دامنه ای  با افزایشتوده های سنگی  ناپایدارشدنهفته های اخیر در استان وبدنبال بارش های 

 . گردیدمتاسفانه خسارت فراوانی به زیر ساخت ها  و شریان های حیاتی وارد  گردیدیم که

 ،روستا خودروهای ،باب( 10منازل مسکونی )و سقوط سنگ در روستای پیت سرا خسارت فراوانی به  کوه ریزش

 1399ن این ریزش در روز اول فروردی ،است نموده واردپل ارتباطی شرق به غرب و شریان های حیاتی  ،احشام

 .همچنان ادامه داردبه تناوب  وشروع صبح  8راس ساعت 

 100از اظهار داشته اند که  ،افراد مسن روستابا  داشته، درگفتگوریزش سنگ سابقه تاریخی در روستای پیت سرا 

 این ریزش ها بطور متناوب ادامه داشته است. قبل سال
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و از بین بردن درختان تنومد جنگلی در  متر 850تقریبی طی مسیر  و توده سنگ چند صد تنی پس از رها شدن

 .حرکت نموده دو مسیر به سمت روستا، از هگردید( به چندین قسمت تقسیم 3)شکل   Aنقطه 

 باعث خسارت به روستا گردیده است. تنی 400تا  300بلوک های سنگی که B نقطه تا Aنقطه :1مسیر

برخی قبل از رسیدن به روستا با ازبین بردن  ،در آبراه یسنگ بلو ک های  قطعات  C نقطه تا Aنقطه :2مسیر 

 .(3)شکل اند متوقف گردیده ،درختان مسیر و منبع آب روستا از

 
 

 ومناطق تحت تاثیر گستره ناپایداری وگسیختگی توده های سنگی Google Earth))ماهواره ایتصویر -3-شکل

و  10*7.5*5.5دارای ابعادی به اندازه های  باتوجه به اندازه گیری های صورت پذیرفته ی سنگیبلوک ها

 (5-، شکل4-)شکل می باشد.... ، 6*5*2.5و متر  15*8*7
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  Cبه  Aمسیرمتوقف شده در انتهای ابعاد بلوک های سنگی  -4-شکل

 

 آماده حرکت مجدد به روستا ارتفاعات مشرفمتوقف شده در بلوک های سنگی  -5-شکل

 متر 6

 متر 3

 متر 5/7

متر 5/5  
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سنگ ها در حال حاضر پایدار می باشند ممکن  ،وجود دارد 2نکته ای که در مورد سنگ های متوقف شده مسیر 

 .(18 -، شکل11-)شکلدوباره فعال گردند ،است در اثر برخورد سنگ های جدا شده بعدی

 زمین شناسی و ریخت شناسی 

جنوبی به شدت خرد  –غربی و شمالی  -سل های با روند شرقیبا توجه به اینکه گستره مورد نظر تحت تاثیر گ

سنگی چند هزار تنی  لایه های بارش نزولات بر شدت وقوع این پدیده تاثیر گذار بوده. ،شده و ناپایدار می باشند

این  .با گذشت زمان رها گردیدهمشهود  کاملا  گسیختگی هایبه روستا باشیب برگشته با  شرفس مدر خط راٌ

 های بالایی سازند شمشک می باشد. آهکسنگ  ماسه سنگ، رخنمون های های سنگی مربوط بهبلوک 

 
 پل سفید 1:100000برگرفته از نقشه زمین شناسی  ،نقشه زمین شناسی گستره -6-شکل

 

 

متر و ارتفاع  2300بیشترین ارتفاعات مشرف به گستره مورد مطالعه  8باتوجه به تصاویر ماهواره ایی لندست  

 متر  می باشد.  900روستای پیت سرا حدودا 
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 نقشه ارتفاعی گستره -7-شکل

 

 

 1065بیشترین ارتفاع  و درجه(14.85)درصد 33پیمایش حرکت توده سنگ شیب متوسط این مسیر   1با توجه به نیمرخ مسیر 

 (8.)شکلبودهمتر  162اختلف ارتفاع  دارای (مسیر متر412)در طولمتر می باشد که 907متر و کمترین ارتفاع 

 

 

 
 

 1مسیر  نیمرخ -8 -شکل
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متر و  1066بیشترین ارتفاع  ودرجه(14)درصد 31پیمایش حرکت توده سنگ شیب متوسط این مسیر   2با توجه به نیمرخ مسیر 

 (9.)شکلبودهمتر  122اختلف ارتفاع  دارای (مسیر متر308)در طولمتر می باشد که 949کمترین ارتفاع 

 

 

 
 

 2نیمرخ مسیر -9 -شکل

 

 

 
 .) دید به سمت باختر(قطع شدن درختان در مسیر برخورد به قطعات سنگی -10-شکل
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) دید به سمت متوقف گردیده اند.در اثر برخورد به درختان  آبراه منتهی به روستا  انتهای در 2قطعات سنگی در مسیر  -11-شکل

 باختر(

 
 .) دید به سمت باختر(شدهقطعه سنگ متوقف  ابعاد -12-شکل

 

متر 01  

متر 5/5  

 قطعه سنگ

https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1399/1/2/1150994_268.jpg
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 .) دید به سمت باختر(متوقف گردیده است  Dوارد روستا شده در نقطه   1تنی که از مسیر  350قطعه سنگ  -13-شکل

 

 

 

 
 منازل مسکونی ) دید به سمت باختر( تخریب -14-شکل

 

 قطعه سنگ

 مسیرحرکت توده سنگ

https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1399/1/2/1150986_624.jpg
https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1399/1/2/1150987_743.jpg
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 ) دید به سمت باختر(در طول مسیر احشامآغل و ازبین بردن منازل مسکونی و  1مسیر  -15-شکل

 
 ) دید به سمت جنوب( 2ازبین رفتن منبع آب روستا در طول مسیر  -16-شکل

 قطعات سنگی

 حرکت توده سنگی به سمت روستامسیر

 مخزن ذخیره آب
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 ارتفاعات مشرف به روستا )دید به سمت خاور( -17-شکل

 
 

 )دید به سمت جنوب باختر(در انتهای آبراه منتهی به روستا   2قطعات سنگی در مسیر  -18-شکل
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 نتیجه گیری و پیشنهادات

این ریزش ها با اولین حرکات ناشی از زمین در گستره مورد نظر دامنه ای با توجه به سوابق گسیختگی  -1

 ادامه خواهد داشت. ،...و یخبندان نزولات جوی ،لرزه ها

 احتمال ایجاد بهمن سنگی وجود دارد. محلیهای وتنش  در صورت وقوع زمین لرزه -2

 کاملا گسیختگیو راس مشرف به روستا باشیب برگشتهالتوده سنگی چند هزار تنی در خط با توجه به  -3

  داشت.بطورکامل بسیارسخت و هزینه بالایی دربرخواهد توده سنگی مذکور امکان تثبیت مشهود

 باید تخلیه بدلایل ذکر شده در این گزارش اسکان مجدد در مناطق پر خطر روستا وجود ندارد و سریعاا -4

  وجابجایی صورت پذیرد.

تن می باشد که کامل ناپایدار و آماده  12500تا  10000توده سنگی با توجه به مشاهدات میدانی بین  -5

 گسیخته شدن می باشد.

  .خطرندتاثیر تحت مناطقدو آبراه شرقی و غربی روستا بین  ...،مسکونیاماکن تمامی  -6

 در معرض خطر نمی باشند.منازل مسکونی یال جنوبی  -7

ناشی از ریزش سنگ ها از بالادست روستا به گوش می رسد با توجه به مشاهدات عینی ناشی  یصداهای -8

 ناپایدار می باشد.ی یال غربی این توده سنگی از حرکت مجدد و واریزه ها

-Rock)های سنگیشلغز دهرنداهح نگائه طروار بالادست روستا واحدهای سنگی داریت پایوضعیررسی ب -9

Slides) گ افتوسن(Rock-Fall) 

  ئومکانیکی واحدهای سنگی بالادست روستا.ژزمین شناسی مهندسی وهای  بررسی -10

مانند  از روش های متداول در مهارسازی واحدهای سنگی که دارای شیب خطرناک می باشنداستفاده  -11

متغیر  اعتبارات مالی ومیزان وزن بلوک های سنگیده از توری های فنری سنگ گیر که براساس استفا

 می باشند.

        نمونه ای از توریهای فنری سنگ گیر که بصورت افقی کشیده می شوند وقابلیت نگهداری  -الف

 زاد دارا می باشند.آرا بصورت سقوط  یا حتی بیشتر کیلوگرم 9640بلوکهایی تا وزن 
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  قائم در بالادست روستا بر روی دامنه شیب  نمونه ای از توریهای فنری سنگ گیر که بصورت -ب 

 جهت جلوگیری از جدا شدن وسقوط سنگ.نصب می شوند.

 

   

 
  

 

 سنگی. و ریزش نگهدارنده در شیب قائم برای پایدارسازی توده مختلف استقرار سیستم های-ج
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 بعامن

 پل سفید 1:100000نقشه زمین شناسی  .1

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی کاسپین  ، 1390،گزارش ریزش سنگ روستای منجیر کجور .2

 )ساری(خاوری
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 یوستپ

 

 
 تخریب مخزن بتنی ذخیره آب روستا -19-شکل

 

 
 مسیر برخورد توده سنگ با درختان -20-شکل

 توده سنگی



17 
 

 
 )دید به سمت جنوب باختر(توده سنگ کانال مسیر حرکت -21-شکل

 

 
 جنوب باختر()دید به سمت ازبین رفتن احشام ناشی از ریزش سنگ و تخریب کامل دامداری سنتی -22-شکل

 متر 5
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 تخریب کامل منازل مسکونی با اسکلت فلزی)دید به سمت جنوب باختر( -23-شکل

 

 

 تخریب کامل منازل مسکونی )دید به سمت خاور( -24-شکل
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 ازبین رفتن وسایل نقلیه -25-شکل

 
 

 

 از بین رفتن درختان مسیر بر اثر برخورد با قطعات بلوک های سنگی عظیم -26-شکل
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 توده های سنگی ناپایدار در بالادست روستا ) دید به سمت جنوب خاور( -27-شکل

 

 

 سنگی جدا شده و ناپایدار) دید به سمت خاور( واریزه هاینمای از  -28-شکل
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 ) دید به سمت باختر(ازبین رفتن تمامی درختان مسیر آزاد شدن توده سنگ ها  -29-شکل

 

 

  حرکت مجدد واریزه ای یال غربی ) دید به سمت خاور( -30-شکل


